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 Rápido tiempo de cambio: muchos y diferentes 
modelos con poco tiempo  para cambiar de un 
modelo al otro.

 Fácil mantenimiento: electro-husillos, a/c para 
el armario eléctrico y el router para la asistencia 
remota.

 Alta productividad gracias al funcionamiento de ciclo 
continuo, a la  alta velocidad y al  bajo tiempo muerto de la 
máquina.

 Grupos de arrastre y de alambre/fleje disponibles,  
también con mordazas móviles para un mayor ángulo de 
destello.

MÁQUINA INSERTADORA VERTICAL CON 2 INSERTADORES Y 3 TALADROS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE TODOS LOS TIPOS DE ESCOBAS Y CEPILLOS. 

STAR V2 es el buque insignia de la tecnología vertical, tanto en términos de rendimiento como 
de flexibilidad. La producción de cepillos es extremadamente elevada gracias a las 6 pinzas y al 
funcionamiento continuo de la máquina. La variedad de cepillos que la máquina puede producir 
es vasta y diversificada, gracias a los 5 ejes de movimiento que se efectúan por medio de motores 
brushless  y a la gama específica de herramientas  y accessorios disponibles.
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lavavajillasinsertado radial

cepillos cilíndricos

insertado vertical

cepillos especiales

radial y vertical

placas planas discos

cepillos para el WC

MODELOS DE CEPILLOS:
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ARCHIMEDE can be equipped with an electronic device for 
the compensation of extra stokes, enabling the processing 

of  fiber with a length superior to the standard. Dedicated 
kits allow the processing of natural, animal and metal fiber.
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PANTÓGRAFO RADIAL PANTÓGRAFO PARA CILINDROS

PANTÓGRAFO BLD

El alto grado de libertad de insertado y la disponibilidad 
de diferentes equipos permiten realizar todos los tipos de 

escobas y cepillos para el sector de hogar, incluidos los 
cepillos wc, lavavajillas de tipo sueco y doble hockey indio. 

También es posible producir objetos especiales tales como 
rodillos, cabeza del lobo, lava tanque y discos. El cambio de 

modelo es muy rápido.
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Datos técnicos
STAR V2

Ejes: 5

Insertadores: 2

Taladros: 3

Recorrido (mm): 85

Velocidad (mechones/min): 1000

Largo máx fibra (mm): 300

Largo mín fibra (mm): 40

Insertador máx (mm): 7.5

Insertador mín (mm): 2.2

Potencia eléctrica absorbida (kW): 5

Consumo de aire (nL/min): 170

Peso (kg): 3200

Dimensiones (mm): L - 3200     P - 2700     A - 2600     




